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Deklaracja wiasciwosci uzytkowych
Nr 105/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Dostepne zestawy komunikacji dachowej mdm:
Pakiet mdm® SMART U, Pakiet mdm® SMART U-400, Pakiet mdm® SMART D, Pakiet mdm® SMART L,
Pakiet mdm® SMART S, Pakiet mdm® SMART SD, Pakiet mdm® SMART DB/DC,

Pakiet mdm® SMART BD-330/30, Pakiet mdm® SMART BD-350/20, Pakiet mdm® SMART BD-350/30,
Pakiet mdm® SMART BD-350/35, Pakiet mdm® SMART BD-400/20, Pakiet mdm® SMART BD-420/20,
Pakiet mdm® SMART BD-460/20, Pakiet mdm® SMART BD-Flex, Pakiet mdm® SMART BD-Finnera,
Pakiet mdm® SMART BD-Venecja, Pakiet mdm® SMART FALZ, Pakiet mdm® SMART FALZ W,
Pakiet mdm® SMART FALZ N, Pakiet mdm® SMART FALZ U, Pakiet mdm® SMART BG-350/30,
Pakiet mdm® SMART BG-370/25, Pakiet mdm® SMART BG-380/35, Pakiet mdm® SMART P,
Pakiet mdm® SMART UD

W skiad zestawu komunikacji dachowej mdm wchodzi:
tawa kominiarska (dt. 0,4+3,0 m), mocownik fawy kominiarskiej, tacznik tawy kominiwarskiej, wsporniki: U,
U-400, UD, D, L, P, S, SD, DB/DC, BD-330/30, BD-350/20, BD-350/30, BD-350/35, BD-400/20, BD-420/20,
BD-460/20, BD-Flex, BD-Finner, BD-Venecja, BG-350/30, BG-370/25, BG-380/35, FALZ, FALZ W, FALZ N,
FALZ U

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Urzadzenie do chodzenia po pochylych dachach budynkéw z systemem do mocowania

3. Producent;
MDM NT sp.zo.0
ul. Bestwinska 143
43-346 Bielsko Biata
Tel. 33/4794 400 do 402
biuro@mdmnt.com

www.mdmsa.com

4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:
System 3
5. Norma zharmonizowana:
EN-516:2006
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
Prosecka 811/76a
190 00 Praha 9

Jednostka notyfikowana nr 1020

NIP: 548-26-14-481, REGON: 241562837 Bank Handlowy w Warszawie S.A., SWIFT: CITIPLPX
Numer KRS 0000354101, Sad Rejenowy w Bielsku-Biatej 67 1030 1508 0000 0008 1613 6008 (PLN)
VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego 23 1030 1508 0000 0008 1613 6024 (EUR)

Wysokos$¢ oplaconego kapitatu zaktadowego: 992 500 PLN 98 1030 1508 0000 0008 1613 6032 (USD)



6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana
specyfikacja techniczna
Wytrzymatosé mechaniczna Klasa 1 EN 516:2006
Reakcja na ogien A1
Oddziatywanie ognia Broot
zewnetrznego
Trwatos¢ wytrzymatosci Spetnienie wymagan
mechanicznej

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) Ne 305/2011
na wylaczna odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyze.
W imieniu producent podpisat(-a): Tomasz Piechaczek {
Wydanie Ill do deklaracji z dnia 2.01.2017r. AN )

Bielsko-Biata, dn. 12. 04. 2022 r.

Wiw wiasciwosci dotycza urzadzenia wykonanego z elementow produkgmdm.

Wyréb nie zawiera substancji niebezpiecznych, o ktérych mowa w art. 31 i 33 rozporzadzenia REACH



