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Listwa wykonczeniowa do komina

Parametr Wartos¢

Blacha aluminiowa gatunku

EN AW-3005 wg PN-EN 573-1:1997
Materiat

Blacha miedziana gatunku Cu99,7G M2G

wg PN-77/H-82120

aluminiowej

Grubos¢ blachy
miedzianegj

0,58 mm
0,55 mm

Rodzaj powtoki na aluminium

Poliestrowa powtoka lakierowa

Grubos¢ powtoki 25 um
Wymiary Ditugosé 2000 mm
Szerokosé 72 mm

ceglasty 8004
brazowy 8017
ciemnobrgzowy 8019

Kolor (paleta RAL) grafitowy 7016
czarny 9005
kasztanowy 8012
miedz -

Bielsko-Biata, 20. 11. 2015

(miejsce i data wystawienia)

NIP: 548-26-14-481, REGON: 241562837
Numer KRS 0000354101, Sad Rejonowy w Bielsku-Biatej

VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

Wysokos$¢ optaconego kapitatu zaktadowego: 455 000 P

Bank Handlowy w Warszawie S.A., SWIFT: CITIPLPX
67 1030 1508 0000 0008 1613 6008 (PLN)

23 1030 1508 0000 0008 1613 6024 (EUR)

LN 98 1030 1508 0000 0008 1613 6032 (USD)



