
 
 
Karta techniczna produktu 

 
 
Uchwyty płotka przeciwśniegowego 
 

 
Wsporniki do dachówek betonowych i ceramicznych 

 
             Typ S/SD                         Typ DB/DC                          Typ D                          Typ L 

 
Wsporniki do pokryć płaskich (gont/papa), blachy trapezowej i łączonej na rąbek oraz do blachodachówki 

 
                                           Typ U                               Typ FALZ                  Typ BD 
 
Opis:  - wsporniki są częścią systemu komunikacji dachowej mdm mdm

®
, 

 - w połączeniu z ławą kominiarską i moczownikiem lub stopniami kominiarskimi  

   umożliwiają sprawne i bezpieczne poruszanie się po powierzchni dachu, 

 - dobrze zabezpieczone antykorozyjnie. 
 

Materiał Wyprofilowana taśma stalowa 3,8 x 40 [mm] (gatunek stali S235JR) 

Zastosowanie Dachy o kącie nachylenia od 15 do 55 stopni 

Rodzaj powłoki Powłoka cynkowa (ocynk ogniowy) lub powłoka cynkowa i lakier proszkowy 

Inne 

Spełnienie wymagań normy EN-516: 

- wytrzymałość mechaniczna: klasa 1 

- reakcja na ogień: A1 

- oddziaływanie ognia zewnętrznego: Broof 

- trwałość wytrzymałości mechanicznej: spełnienie wymagań 
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