


d ® Rozstaw wspornikéw: maks. 800 mm.
m m Spacing between bench grip supports: max 800 mm.

Instrukcja montazu | installation instructions

Pakiet SMART mdm® L

Po ufoZeniu gémego rzedu dachowek nale-
2y uszczelnic miejsca wycietych zamkow - np.
uszczelniaczem dekarskim.

After laying the upper row of tiles, the places
where the locks have been cut out need to be
sealed using e.g. a roofing sealant.

Na wsporniku nalezy utozy¢ i wypoziomowac
mocownik fawy kominiarskiej. Oba elemen-
ty nalezy ze soba skreci¢ za pomoca zafaczo-
nych do zestawu srub (2 szt./wspornik).

Lay and level the roof bridge mounting on the
support. Both these elements need to be scre-
wed together using the screw set included
| (2 pieces per support).

Po zamocowaniu drugiego, sasiedniego zesta-
wu wspornika z mocownikiem (za pomoca za-
taczonych $rub) nalezy przykreci¢ fawe komi-
niarska.

After fixing the second, neighbouring set consi-
& sting of a support and mounting — screw in the
il roof bridge using the screws included.

Ostatnim krokiem jest sprawdzenie poprawno-
$ci wykonanego montazu, w szczegolnosci na-
lezy sprawdziC stabilno$¢ wszystkich potaczen
mechanicznych.

Finally, inspect the work done. Check especial-
ly for stability of all the mechanical connections.

Montaz stopnia kominiarskiego mdm® nalezy
przeprowadzi¢ w analogiczny sposdb. Stop-
nie kominiarskie przykrecamy bezpo$rednio do
N wspomika (z pominigciem mocownika fawy ko-
miniarskiej).

Installation of the roof step is to be done in the
same way. mdm® roof steps are to be scre-
wed directly to the support (unlike a roof brid-
ge, which needs a mounting).




